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Система регистрации грозовых 

разрядов Alwes обеспечивает:

1. Сбор данных с Индикаторов грозовой опасности (Датчиков) о времени регистрации и 
волновой форме сигнала молний (информация об амплитуде электрического поля, 
длительность переднего фронта и первой полуволны сигнала, полярность и т.д.)

2. Дистанционный контроль и управление Датчиками, их перепрограммирование.

3. Звуковое и E-mail оповещение о рабочем состоянии сети Датчиков.

4. Сбор данных о метеоявлениях метеорадаров в формате BUFR и данных 
альтернативных систем регистрации молний.

5. Вычисление координат молниевых разрядов по данным от Датчиков. 

6. Формирование ячеек размером 4х4 км и запись в них числа разрядов за заданный 
интервал наблюдений.

7. Объединение данных грозопеленгационной системы (ГПС) с данными о метеоявлениях 
с метеорадаров.

8. Расчет погрешности измерения координат молниевых разрядов ГПС.

9. Построение карт распределения гроз в различных масштабах.

10. Web визуализацию развития грозовых процессов (www.lightnings.ru).

11. Звуковое и E-mail оповещение о приближении гроз по данным ГПС к заданному 
(охраняемому) объекту в зоне действия ГПС

12. Создание базы данных по всем измеренным параметрам.



Структура Системы

регистрации грозовых разрядов



Характеристики Датчика ГПС

Наименование параметра Значение

Дистанция обнаружения источников 

излучения грозовых разрядов в км, более

1000

Режим работы автоматический, 

непрерывный

Да

Габаритные размеры Антенны Датчика в 

мм, диаметр-высота

60х530

Длина кабеля в м, не более 60

Масса антенны с кабелем в кг, не более 5

Габаритные размеры Датчика, мм, не 

более

300х220х110

Масса Датчика с контроллером и 

приемником GPS в кг, не более

5

Габаритные размеры антенны GPS в мм, 

диаметр-высота 

100х80

Погрешность привязки к сигналу GPS, нс 15

Температурный режим -50 - +50C˚



Примеры установки антенн 

датчиков грозопеленгационной

системы



Тактико-технические 

характеристики АПК ГПС ALWES
Наименование параметра Значение

Дистанция обнаружения грозовых разрядов Датчиками 

ГПС в км.

>1000

Минимальное число территориально разнесённых 

базовых пунктов ГПС, оснащённых Датчиками

4

Максимальное расстояние между базовыми 

станциями ГПС для обеспечения вероятности 

обнаружения грозовых разрядов более 90% внутри ГПС 

в км, не более

500

Средняя-квадратическая погрешность измерения 

координат грозовых разрядов внутри ГПС в м, не более

2

Точность определения координат разрядов в землю, м 250

Режим работы ГПС Автоматический 

круглосуточный

Время сбора, обработки и визуализации информации 

ГПС, сек 

15



Карта расположения датчиков 

на сети  Росгидромета

 Установлено 89+ 

Датчиков на Европейской 

территории России, 

на Урале, в Якутии, Дальнем

Востоке и 

Космодроме 

Байконур

 Центр сбора и 

обработки информации 

Расположен в Главной 

Геофизической

обсерватории

им. А.И.Воейкова.



Сервер Сбора 

информации  

 Характеристики:

 2x Intel Xeon E5-2630V2 Six-Core Turbo 3.1G.

 RAM: 64 GB.

 2x LAN (1Gb).

 HDD: 2xSATA 1 ТБ, RAID.

 PS: IPMI 2x 750W.

 UPS.

 ПО: 

 MS Windows Server Std.

 Специализированное ПО Alwes 9301:

 Сбор с датчиков информации о параметрах молниевых разрядов. 
Расчет координат молниевых разрядов. Передача на  SQL сервер 
БД.

 Мониторинг функционирования датчиков, управление, 
перепрограммирование и информирование о состоянии.



ПО сбора информации с 

дачиков Alwes 9301:



Сервер Баз данных

SQL Server предназначен для накопления, хранения и предоставления

информации о параметрах грозовых разрядов пользователям системы (в

зависимости от количества пунктов регистрации серверные мощности

могут изменяться).

 Характеристики Сервера БД:

 2x Intel Xeon E5-2630V2 Six-Core Turbo 3.1G.

 RAM: 64 GB.

 2x LAN (1Gb).

 HDD: 6xSATA 1ТБ, RAID.

 PS: IPMI 2x750W.

 UPS.

 ПО Сервера БД :   

 MS Windows Server Std, MS SQL Server Std.



ПО отображения 

информации Alwes 329:
 Включение/выключение отображаемой картографической подложки, выбор типа карты, 

предзагрузка карт в локальный кэш для использования на рабочих станциях, не 
подключенных к Интернету.

 Отображение координат разрядов в т.ч. по ячейкам 4х4км.

 Получение файла листинга данных регистрации за заданный интервал времени.

 Включение/выключение отображения охраняемых объектов.

 Проигрывание звуковой тревоги при приближении гроз к охраняемому объекту.

 Включение/выключение режима автоматического обновления.

 Задание интервала времени для автоматического обновления.

 Задание временного интервала, за который отображаются данные.

 Перемещение интервала наблюдений на сутки, час или 10 минут вперед и назад.

 Ручное обновление данных в соответствии с заданными параметрами.

 Отображение текущих координат курсора мыши на карте, начального центра карты.

 Редактирование пользователей системы с заданием прав и разграничением доступа по 
группам.

 Просмотр журнала действий пользователей по изменениям параметров охраняемых 
объектов.

 Конфигурация подключения к сети.



Пример ввода параметров 

охраняемых обьектов:



Пример визуализации данных 

на сайте Lightnings.ru



Анимация данных ГПС и ДМРЛ



Сайт Lightnings.ru_3



Сайт Lightnings.ru_4.

Интеграция данных с ДМРЛ



Создана база данных по грозовой активности и параметрам ЭМИ 

молний. На рисунках представлены распределения числа грозовых 

разрядов (ячейки  0.2х0.3 градуса) по территории Европы и Урала за 

2016 – 2025 гг..



Сертификаты



Наши преимущества:

 Эффективность. Надежность. Точность

 Более 40 лет исследований, совершенствований и 
развития!

 Компактность датчиков. Легкость монтажа и ремонта

 Полный цикл сопровождения и обслуживания. 
Запасные части датчиков и антенн поставляются в 

комплекте с оборудованием

 Быстрая масштабируемость

 Открытая структура данных для проведения научных 
исследований

А также



Наши преимущества:

Ключевые особенности:

 Регистрация внутриоблачных и разрядов в землю

 Высокий уровень точности определения 

местоположения

 Интеграция с ГИС

 Хранение данных на SQL сервере БД для анализа.

 Подключение других источников данных для 

одновременного анализа



Некоторые из наших 

последних проектов:
С 1991 года ООО «Алвес» предлагает разработку и поставку средств 
определения местоположения грозовых разрядов.

 2025 год — переход на новое ПО под версии Linux ОС.

 2024 год — обновление 10-ти датчиков для нужд Росгидромета.

 2022 год — поставка системы грозопеленгации из 10-ти датчиков 
для нужд Дальневосточного Федерального округа.

 2022 год — поставка и установка системы грозопеленгации из 6-ти 
датчиков для нужд Республики Саха (Якутия)

 2021 год — Установка дополнительных датчиков и модернизация 
ПО для ООО «Башкирэнерго».

 2019 год — поставка нового датчика на Космодром Байконур.

 2017 год — поставка однопунктового датчика гроз в ОАО 

«Севернефтегазпром».

 2017 год — модернизация 14 пунктов ГПС Росгидромета.

 2016 год — модернизация ПО ГПС в интересах авиации.

 2016 год — модернизация ПО для ООО «Башкирэнерго».



 2015 год — развёрнута система грозопеленгации из 6-ти пунктов на 
территории Республика Башкортостан для нужд ООО 
«Башкирэнерго».

 2015 год — проведены работы по переводу ГПС Росгидромета на 
ведомственную связь.

 2014 год — завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
грозопеленгационной системы Росгидромета на Европейской 
территории России и Урале.

 2012 год — проведена полная модернизация аппаратного и 
программного обеспечения грозопеленгационной системы на 
Космодроме «Байконур».

 2012 год — на базе ПО Alwes совместно с ООО «ЛОМО-МЕТЕО» 
разработан однопунктовый грозопеленгатор-дальномер ближней 
зоны «ГДА-1» для нужд министерства обороны.



 2011 год — завершено строительство первой очереди 

грозопеленгационной системы Росгидромета на Европейской 
территории России.

 2010 год — на базе разработан малогабаритный 
грозопеленгатор-дальномер ближней зоны «Alwes 7.04.2-Panda» 
для нужд министерства обороны.

 2009 год — установлена четырехпунктовая грозопеленгационная
система на Космодроме «Байконур».

 2009 год — установлен индикатор грозовой опасности версии 
«Alwes 7.04» в Республиканском гидрометеорологическом 
центре Республики Беларусь г. Минск.

Спасибо за внимание.


